TECNO sora

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Sofa Pared Cero o Fijo.
* Reposapiernas sobre elevados
* Cabezal regulable manual
* Botonera Lux en modulo lateral. Pulsadores tactiles en central
* Asiento continuo desenfundable
 Estructura del sof4 en madera de pino y MDF.
* Espumas
Asiento 35 kg/m® soja.
Respaldo 22 kg/m’
Resto 20-30 kg/m®
* Suspension de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm @, de alta
resistencia
* Suspension de respaldo en cincha elastica de 80 mm
* Patas de 12,5 cm en madera de haya pulimentada
e Ancho de asiento 70, 80 0 90 cm
VERSIONES

 Eléctrico + cabezal manual
* Fijo + cabezal manual

OPCIONES

* Patas cromadas
* Bateria Li-ion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Canapé Prés du Mur ou Fixe

* Repose jambes plus élevé

* Tétiere réglable manuelle

* Bouton Lux pour le module latéral. Bouton tactile pour le central
* Housses du siége continu déhoussable

 Structure du canapé en bois de pin et MDF.

* Mousses
Assise & 35 kg/m® soja
Dossier a 22 kg/m?
Autres a 20-30 kg/m@

* Suspension du siége en ressorts Zigzag (nosag) 4 mm @, de haute
résistance

* Suspension du dossier en sangle élastique de 80 mm

* Pieds en bois d’hétre de 12.5 cm

e Largueur assise 70, 80, 90 cm

VERSIONS

o Electrique + tétiere manuelle
e Fixe + tétiere manuelle
OPTIONS

 Pieds chromés
o Batterie Li-ion
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

® Zero Wall or Fixed
* Legrest raised above the seat
* Manually adjustable headrest
* Keypad Lux on armrest and Smart Touch on central
* Removable continuous seat covers
* Pine wood and MDF structure
* Padding
Seat 35 kg/m? soya
Backrest 22 kg/m?
Others  20-30 kg/m3
e Seat suspension by zigzag spring, high strength
* Backrest suspension by high resistant elastic belts, 80mm
* 12.5 cm wooden feet
e Seat width 70, 80 or 90 cm

RANGE

 Electric + manual headrest
* Fixed + manual headrest
OPTIONS

* Battery Li-ion
* Chromed legs




